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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Filtro
Anti-Chamas
embutido

Indicador de carga

Carga OK: Indica que a bateria esta carregada.

Recarregar: Indica que a bateria esta descarregada e que é 
necessário recarregá-la

Sobrecarga: Indica que o nível de eletrólito esta baixo, 
consequência do excesso de carga que danificou a bateria.

	 1.	Indicador de carga.
	 2.	Respiro com filtro anti-chamas embutido.
	 3.	Sobretampa selada (com câmara de condensação)

	 4.	Tampa selada.
	 5.	Pólo padrão tipo A.
	 6.	Conector tipo poste (Negativo).
	 7.	Conector dos elementos.
	 8.	Conector tipo poste (Positivo).
	 9.	Solda das placas altamente resistente.
	10.	Placa positiva com material ativo.
	11.	Separador de polietileno (tipo envelope).
	12.	Placa negativa com material ativo.
	13. Papel de empaste
14.	Grade laminada/expandida.
	15.	Monobloco em polipropileno.
	16.	Adaptador múltiplo de base.
	17.	Alça embutida.
	18.	Protetor de pólo.
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Indicador de polaridade 
em alto relevo

Pólos negativo/positivo:
Confeccionados em sistema 

automatizado de última geração.

Conector de elementos especiais - antivibração:
•	Conectores robustos, propiciando alta resistência 

mecânica e condução de alta corrente.
•	Tecnologia Center Line, com solda automatizada;
•	Travamento do elemento aumentando a resistência 

a vibrações;
•	Sobre os elementos é adicionada uma resina espe-

cial para aumentar a resistência a vibração.

Dispositivo de compressão:
Auxilia no travamento dos elementos.

Conector tipo poste reforçado:
Permite maior corrente de partida.

Alça anatômica:
Facilita a instalação da bateria e 

aumenta a segurança no manuseio.

Protetores de pólos

Separador de polietileno tipo envelope:
Na linha SHD é adicionada uma lâmina de fibra de vidro 
entre a placa e o separador para reforçar o ancoramen-
to da massa e grade em aplicações super pesadas.
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Sobre-tampa Livre de Manutenção:
Injetada em polipropileno e termo-selada 

com filtro anti-chamas embutido.

Tampa Livre de Manutenção:
Em polipropileno com condensadores de 

eletrólito que aumentam a vida útil da bateria.

Monobloco:       
Injetado em polipropileno com estrutura 
reforçada e alta resistência mecânica.

As placas da linha Automotiva Pesada foram desenvolvidas por 
engenheiros especialistas em centro de tecnologia internacional 
para suportar o ciclo intensivo das aplicações pesadas em altas 
temperaturas e garantir maior durabilidade que as baterias conven-
cionais no mercado.

Placa positiva
As grades das placas positivas foram superdimensionadas para ter 
alta resistência mecânica e corrosiva. Seu desenho diferenciado com 
bandeira centralizada favorece a distribuição da corrente, reduzindo 
o aquecimento e as perdas por efeito Joule. São produzidas com 
uma liga especial de chumbo e metais nobres que garantem baixo 
consumo de eletrólito. A massa ativa positiva (PAM) é preparada com 
uma mistura de óxido micronizado, fibras e aditivos importados para 
aumentar os ciclos de durabilidade,  corrente de partida e facilitar a 
recarga durante o uso.

Placa negativa
As placas negativas são produzidas com tecnologia laminada-expan-
dida. São preparadas em sistema automatizado e contínuo onde as 
bobinas laminadas de chumbo são expandidas e empastadas com 
papel especial que protege o material ativo e auxilia no processo de 
cura (hidrofixação). A massa negativa (NAM) também é produzida 
com fibras especiais e aditivos importados para um excelente de-
sempenho em alta temperatura e durabilidade.

Filtro Anti-chamas
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LINHA AUTOMOTIVA PESADA
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LIVRE DE MANUTENÇÃO - 12 MESES DE GARANTIA

TFHD105MPE TFHD105MRD TFHD105MTD

Versão TF: CCA 720A

TFSHD170MVD

TFSHD220MCD / TFSHD220MCE

TFHD140MHE

TFSHD180MVD

TFHD150MVD

TFHD200MCD

C20 (Ah) CCA (A) RC
105 800 190

Comp. Largura Altura
330 174 245

Layout Base Polo
E2 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
105 800 190

Comp. Largura Altura
330 174 245

Layout Base Polo
D2 (Central) B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
105 800 190

Comp. Largura Altura
330 174 245

Layout Base Polo
D2 (Central) B0 4

C20 (Ah) CCA (A) RC
170 1000 340

Comp. Largura Altura
508 215 232

Layout Base Polo
D3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
220 1200 420

Comp. Largura Altura
515 275 244

Layout Base Polo
D3 / E3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
140 920 290

Comp. Largura Altura
512 189 218

Layout Base Polo
E3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
180 1000 350

Comp. Largura Altura
508 215 232

Layout Base Polo
D3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
150 920 280

Comp. Largura Altura
508 215 232

Layout Base Polo
D3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
200 1100 400

Comp. Largura Altura
515 275 244

Layout Base Polo
D3 B0 1

Catálogo de Produtos 2015 - 2016



CONICIDADE 1:9 CONICIDADE 1:9 CONICIDADE 1:9 CONICIDADE 1:9

BAIXA MANUTENÇÃO - 12 MESES DE GARANTIA
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T90MFE

T130ATE

TSHD170MVD

T95PMD		

THD105MPE		

TSHD170MSE

T110DPD	

THD150MVD

TSHD180MVD

C20 (Ah) CCA (A) RC
90 650 150

Comp. Largura Altura
344 177 250

Layout Base Polo
E2 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
130 800 230

Comp. Largura Altura
438 180 290

Layout Base Polo
E2 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
170 1000 340

Comp. Largura Altura
508 213 230

Layout Base Polo
D3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
95 670 160

Comp. Largura Altura
430 176 212

Layout Base Polo
D2 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
105 800 190

Comp. Largura Altura
330 174 245

Layout Base Polo
E2 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
170 980 325

Comp. Largura Altura
512 222 220

Layout Base Polo
E3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
110 600 180

Comp. Largura Altura
260 178 212

Layout Base Polo
D4 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
150 920 280

Comp. Largura Altura
508 213 230

Layout Base Polo
D3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
180 1000 350

Comp. Largura Altura
508 213 230

Layout Base Polo
D3 B0 1
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TSHD180MSE THD200MCD TSHD220MCD / TSHD220MCE

C20 (Ah) CCA (A) RC
180 1000 350

Comp. Largura Altura
512 222 220

Layout Base Polo
E3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
200 1100 400

Comp. Largura Altura
511 271 235

Layout Base Polo
D3 B0 1

C20 (Ah) CCA (A) RC
220 1200 420

Comp. Largura Altura
511 271 235

Layout Base Polo
D3 / E3 B0 1

Esquemas de Montagem

Polos

Bases

Versão T: CCA 720A
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